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ROCKLUOKAN KAARET
1. Pääkaareen pitää laittaa ala osaan poikittaispalkki

2. Pääkaari pitää tukea taaksepäin suuntautuvilla vinotuilla 

3. Etukaaret kulkevat pääkaaresta eteenpäin laskeutuen tuulilasitolppaa myöten alas aina lattiaan saakka 

4.  Etukaarien väliin hitsataan poikittaispalkki tuulilasin yläreunaan 

5. Etukaaret voi olla myös yhtenäiset, niin kuin pääkaarikin. Tällöin etu- ja pääkaari yhdistetään molemmista reunoista menevillä pitkittäisputkilla

6. Kuljettajan puolelle pääkaaren ja etukaaren väliin poikittain palkki, joka suojaa kuljettajaa mahdollisen kuskinoveen ajamisen sattuessa 

7. Pääkaaren ja etukaarien väliin jäävän neliön keskellä täytyy hitsata pitkittäisputki etukaaresta-takakaareen. 

8. Diakonaalituki tulee kuljettajan pääkaaren kulmasta alas joko pääkaaren repsikan puolen alakulmaan tai repsikan puolen takatuen alapäähän hitsattuna 

9. Pääkaaren ja etukaarien yläpäät (4kohtaa) pitää hitsata auton omaan runkokehikkoon, vähintään 50mm matkalta 

10. Kuljettajan puoleinen pääkaaren pystyputki saa olla irti korista korkeintaan 70mm, jos rako on tätä suurempi, tulee korin ja pystyputken väliin laittaa kokomatkalle teräslevy tai pystyyn lisäputki, joka estää kyljen sisään tulon. 
